
	

	

							
FICHE TECHNIQUE 

FIRE SHOW 

Cie	Firelight		–	238	rue	Peydavant	33400	Talence	-	06	67	08	48	82	

	
	

La	compagnie	Firelight	vous	propose	un	spectacle	explosif	!		Nous	vous	invitons	dans	
notre	univers	à	la	fois	poétique	et	énergique,	mêlant	des	jeux	de	lumières	incroyables	et	de	
surprenants	 effets	 pyrotechniques,	 pour	 que	 votre	 public	 s’imprègne	 de	 souvenirs	
inoubliables.	
Accessoires	utilisés	:	
Bâtons	 -	 explosion	d’étincelles	 -	 cordes	 -	 firestaff	 -	 lance-flamme	 -	 roue	de	 feu	 -	 trident	 –	
buugeng	-	visual	poï	-	petits	artifices	-	divers	effets	pyrotechniques.	

	
	
	

Il	est	préférable	de	privilégier	un	espace	scénique	avec	une	luminosité	faible,	pour	un	
rendu	maximal.	
Durée	:	30	minutes		
Espace	scénique	:	Extérieur	
15m	(ouverture	public)	x	10m	(profondeur)	
Sol	relativement	plat	et	non	accidenté	sur	n’importe	quel	revêtement	(béton,	pelouse,	gravier,	
neige…)	
Position	du	public	:	demi-cercle	face	
Electricité	:	Une	prise	électrique	220V	/	16A		
Sonorisation	fournie	:	1000	W	/	Lumières	fournies	:	3	par	LED	de	face	
Bande	son	:	25min	sur	ordinateur		
Temps	de	montage	:	2h30	
Préparation	artiste	:	30min	
Temps	de	démontage	:	1h	

	
	
	

Combustible	:	pétrole	désaromatisé	
Pyrotechnies	 :	 les	artifices	utilisés	ne	dépassent	pas	 la	catégorie	K3,	pas	de	déclaration	en	
Préfecture	au	préalable.	
Sécurité	:	1	extincteur	fourni.	Aucune	projection	en	dehors	de	la	zone	de	15m	x	10m.	

	
	
	

Accès	:	accès	d’un	véhicule	motorisé	à	proximité	de	l’espace	scénique	pour	le	déchargement	
et	chargement	(10min)	
Parking	:	possibilité	de	stationner	un	véhicule	à	proximité	de	la	loge.	
Loge	:	lieu	propre,	calme,	chauffé,	fermé	à	clés	et	réservé	à	l’artiste,	à	proximité	de	l’espace	
scénique.	
1	table+1	chaise,	prise	secteur	220	V,	toilettes	et	salle	d’eau	à	proximité,	1	bouteille	d’eau	1,5L	
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